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1> PREZENTAREA INSTALATIEI

1.1 Destinatie

Instalatia de videointerfon full-duplex tip ELECTRA smart este destinata controlului accesului persoanelor strdine
pe proprietdti private (case,vile) si in imobile (spatii de vile, etc.). Locatarii folosesc cheie sau tag/card de proximitate
pentru acces, iar celelalte persoane cer si primesc sau nu permisiunea de acces prin intermediul terminalelor video
sau audio din interior. Locatarii au posibilitatea sa vada pe display-ul terminalului video persoana care apeleaza sau
alte spatii exterioare (curtea din spate, etc).

1.2 Caracteristici generale

Tehnologie GLASS

Carcasa frontala cu ecran din
sticla antiefractie.

Tastatura TOUCH iluminata
in timpul utilizarii.

Usor de curatat.

Feedbacksonor

Bip de confirmare pentru
fiecare atingere a tastaturii
touch.

Tastatura TOUCH

Trebuie doar sa atingeti tasta
dorita.

Simbolurile tastelor sunt
inscriptionate pe spatele
suprafetei GLASS.

Utilizare indelungata fara
deteriorarea inscriptionarii
tastaturii.

Full-Duplex hands free

Tn timpul convorbirii vorbesti
liber, fara nici o tasta de
apasat.

Calitatea imaginii pe display
Datorita tehnologiei
ELECTRA de transmitere a
semnalului video pe distantd
mare, beneficiati de o calitate
foarte buna a imaginii pe
display.

Monitorizare video

Puteti vedea oricand ce se
fntampla la intrarea pe
proprietate sau in cladire si fn
alte spatii exterioare.
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1.3 Functiunile instalatiilor VIDEO smart

14

+ apelarea cu ajutorul tastaturii panoului exterior a locatarului (familiei) cdutat(e);

+ vizualizarea din casa a imaginii persoanelor care se afla la intrare

+ comunicatie audio cu locatarul si solicitarea permisiunii de acces

+ deschiderea usii de acces in casd/ a portii, de la terminalul apelat

+ utilizarea terminalelor ca sonerie de apartament

+ acces cu tag/card de acces (pentru locatari)

+ monitorizare video succesiva pe maxim 5 camere (3 panouri in paralel sau 4 camere video externe
suplimentare sau orice combinatie intre cele douad)

+ comanda unei automatizari: comanda AUX (poarta auto, usa garaj, etc.)

+ semnalizarea “usd deschisa“ daca poarta/usa ramane deschisa mai mult de 30 de sec. dupad o comanda de
acces (numai daca yala transmite aceastd informatie)

+ afisarea numelui locatarului/ numelor locatarilor

Componenta instalatiilor VIDEO smart

Instalatia VIDEO smart pentru 1 familie

- Panou exterior video smart tip: VPM.1S(F)0.ROB

- Terminale video smart tip: VTM.3S3.ROB(W), sau smart+ tip: VTM.354.ROB(W)

- Unitate centrala tip: SCUVDN.ROW

- Yala electromagnetica: orice tip de yala de CC (12Vc.c.) sau CA (12-24Vc.a.) sau yala ELECTRA YEM.xxx

- Tag-uri de acces tip: TAG.ELT.000

- Optional: camere video externe.

- Doza selectie video: VSB.4DN.ROW sau VSB.2DN.ROW pentru mai mult de 1 camera video suplimentara.

in instalatiile cu panou exterior VIDEO smart se poate conecta orice tip de terminal: video si/sau audio smart si/sau

smart+.

E VSB.2DN.ROW

Yala de curent
continuu (12Vc.c)
sau

e - Yala de curent
sau e — alternativ (24Vca.)
sau
Yali ELECTRA
VPM.15(F)0.ROB VTM.354ROB(W) ~ VTM.3S3.ROB(W) | SCU.VDN.ROW | VSB.4DN.ROW YEM.xxx TAG.ELT.000
Panou exterior smart Terminale video Unitate Doza Yala de Tag de
pentru 1 familie smart+ sau smart centrald |selectie video| CC sau CA acces
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Instalatia VIDEO smart pentru 2 sau 3 familii

Are aceleasi componente ca si instalatia VIDEO smart pentru 1 familie si in plus:
Doza de derivatie audio-video tip: VCB.2DN.ROW

sl CE|

VSB.2DN.ROW

Yala de curent
continuu (12Vc.c.)
sau
Yala de curent
alternativ (24Vca.)
sau

Yala ELECTRA

sau

VPM.25(F)0.ROB VPM.35(F)0.ROB VTM.354.ROB(W) VTM.353.ROB(W) | SCU.VDN.ROW |VCB.2DN.ROW | VSB.4DN.ROW YEMoxxx TAG.ELT.000
Panou exterior smart Terminale video Unitate Doza Doza Yala de Tag de
pentru vile (2 sau 3 familii) smart+ sau smart centrala derivatie |selectie video| CC sau CA acces

1.5 Caracteristici tehnice ale instalatiilor VIDEO smart

Comunicatie audio Full-duplex

Comunicatie date Digitala

Comunicatie video Semnal video analogic

Numar maxim de adrese pentru terminale 1,2 sau 3 in functie de nr. de taste de pe panou
Acces Tag/card de acces

Tensiune de alimentare a instalatiei (alimentare a

+10%
unitatii centrale) 230V#10% / 50 Hz

Curent maxim consumat din reteaua de 230 Vc.a. 0,4 Aca.
- +14Vc.c. (stabilizatd)/2Ac.c.
Tensiuni/curenti de alimentare in instalatie [+ Uv |- +14Vc.c. (stabilizat3)/0.5Ac.c.

[Ucam]- +12Vc.c. (stabilizatd)/0.2Ac.c.

-30°C...+60°C pentru componentele exterioare cladirii

Gama temperaturilor de functionare . . < e
P ’ 0°C...+45°C pentru componentele interioare cladirii

Umiditate relativa maxima 90% la + 20° C
Durata medie de utilizare 6 ani
Certificare CE
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1.6 Schemele bloc ale instalatiilor VIDEO smart

Instalatie VIDEO smart - 1 familie

EXTERIOR INTERIOR ACC )
! 3, 12V/1,3Ah (Optional)
T 7 ’
VPM.1S(F)O.ROB | :
2 VTM.354.ROW
Yal b
CC/CA ; 6 6
i _ Sl e 230Vca
camerd SCU.VDN.ROW
video
externa balun
video
\% .4,
1 7/
I
Instalatie VIDEO smart - 3 familii
EXTERIOR INTERIOR
. . ACC | (prionat 6 VTM.354.ROB(W)
- // 12V/1,3Ah
VPM.3S(F)O.ROB | .
% VCB|2DN.ROW
Yals | :
CC/CA & 2 VTM.354.ROB(W)
SCU.VDN.ROW
230 Vc.a
\e. ] . 4, 5 VTM.354.ROB(W)
L ' 7
camera video balun
externa video

1.7 Conectarea terminalelor aditionale in interior (maxim 2 video+2 audio)

De la
unitatea
centrala
sau doza
derivatie

audio-video

smart — smart

6 6
i // VA
| VTM.353.ROB(W) VTM.353.ROB(W)
| principal aditional 1

\\w
N\ w

ATM.0S3.ROB(W) ATM.0S3.ROB(W)
aditional 2 aditional 3

De la
unitatea
centrala
sau doza
derivatie

audio-video

smart+ — smart+

I I o)

6 6
| VTM.3S4.ROB(W) VTM.354.ROB(W)
principal aditional 1

N
\\w

ATM.0S4.ROB(W) ATM.0S4.ROB(W)
aditional 2 aditional 3

De la
unitatea
centrala
sau doza
derivatie

audio-video

smart+ — smart

I L

6

\\@

VTM.3S4.ROB(W) VTM.3S3.ROB(W)
| principal aditional 1

\\w
N\ w

ATM.0S4.ROB(W) ATM.0S3.ROB(W)
aditional 2 aditional 3
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1.8 Conectarea in paralel a panourilor exterioare VIDEO smart

EXTERIOR INTERIOR
VPM.15(F)0.ROB
Panou exterior SCU.VDN.ROW
Intrare Nr. 1 76‘; : 6,
< - VTM.354.ROB(W)
camera
video

externa
\ | 6
/
2
i ___ ACC
balun video 4 L2V/7An VSB.4DN.ROW
Yali 3 Doza selectie
INTRARE NR.1| cc/ca 7

video

VPM.1S(F)0.ROB

Panou exterior
Intrare Nr. 2
camera

video_
externa

\
|
balun video 4, ,'( 2
Yali | 3, L | Acc
CC/CA /7 12V/7Ah
INTRARE NR.2
" INTRARE NR.3 : S
" INTRARE NR.4 : 5

1.9 Dimensionarea instalatiilor VIDEO smart

I Date necesare din teren:

- numarul total de interioare n imobil - numarul de intrari la care se instaleaza panouri
- numarul de etaje din imobil exterioare
- numarul de terminale aditionale - numarul de camere video suplimentare

- locul de amplasare a tabloului electric de alimentare

in functie de aceste date si solicitarile beneficiarului, se vor stabili:

1) numarul panourilor exterioare:
Pentru fiecare intrare este necesar 1 panou exterior, 0 unitate centrald si o yald electromagneticd!
Dacd se monteazd mai multe panouri in paralel, este necesard si o dozd de selectie video VSB.4(2)DN.ROW ;

2) numarul si tipul terminalelor solicitate de beneficiar: VIDEO sau AUDIO, smart sau smart+;

3) dacad este nevoie de doza de derivatie: doar pentru 2 sau 3 familii

4) stabilirea modului de ramificare si pozitionarea unitatii centrale sau o doza de derivatie, astfel ca distantele pana
la terminale sa nu depdseasca 30m

5) locul de amplasare a panoului exterior, a unitdtii centrale, a yalei electromagnetice, astfel incat sa fie indeplinite
conditiile de instalare si traseele de cablu sa fie optim alese.

6) numarul camerelor video exterioare. Se monteazad o doza de selectie video VSB.4(2)DN.ROW pentru mai mult de
1 camera video suplimentara.

Distanta maximd garantatd, mdsuratd intre panoul exterior si cel mai indepdrtat terminal video din instalatie este de 250 m.
Pentru distante mai mari consultati producdtorul.
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Pentru un imobil cu 3 familii, o singura intrare de acces, 2 camere exterioare, pentru o instalatie video smart sunt
necesare:

- panou exterior video smart: VPM.3S(F)0.ROB - 1 buc.

- terminale video smart + sau smart (cate un terminal in fiecare interior): VTM.353(4).ROB(W) 3 buc.

- doza de derivatie audio - video: VCB.2DN. ROW: 1 buc.

- unitate centrald: SCU.VDN.ROW: 1 buc.

- doza selectie video: VSB.2DN.ROW: 1 buc.

- camere video exterioare: 2 buc.

- balun video: 2 buc.

- lungime cablu: se adapteaza in functie de fiecare locatie in parte.

%xemplu

2 COMPONENTELE INSTALATIEI - CODIFICARE, DESCRIERE, CARACTERISTICI TEHNICE

2.1 Panouriexterioare VIDEO smart

2.1.1 Codificarea panourilor exterioare VIDEO smart

VPM.1(2)(3)S(F)0.ROB

Video Culoare - Black

Panel smart

Pentru 1, 2, 3 familii Destinatia produsului:

. Romania
Montaj:
S (Surface) = montaj aparent Varianta constructiva
F (Flush) = montaj ingropat
2.1.2 Descrierea panourilor exterioare VIDEO smart
VPM.35(F)0.ROB Panou exterior video smart:
- se monteaza la intrarea tn imobil;
e Microfon - asigura apelarea terminalelor din instalatie, transmite
— LED-uri IR imaginea de la intrare pe display-ul terminalului apelat,
= permite accesul pe baza de tag de acces;
Camera video - comunicatia audio full-duplex;
= Orientabila - comunicatie de date digitala;
- realizat in tehnologie GLASS, cu tastatura TOUCH;
[Vasitescuandrei | A - instalare: PLUG&PLAY;
P Tasta gpelare/anulare ) - optional :
apel si anulare convorbire 4 .. . .
- se poate conecta o camera video externa (fara Doza
1 Nume locatar de selectie video).
_ cu backlight . .
@ - - se pot interconecta 2 camere video externe cu
z Cpor RELD pentr VSB.2DN.ROW si maxim 4 camere video cu
VSB.4DN.ROW
+ Difuzor - variante pentru 1,2 si 3 familii
- permite accesul locatarului cu tag de acces;

- conectare in paralel (max. 4 panouri) pentru
mai multe intrari;
- protectie antifurt;
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2.1.3 Caracteristicile tehnice ale panourilor exterioare VIDEO smart

Caracteristici Tip panou exterior VPM.1(2)(3)S(F)0.ROB

Tensiune de alimentare 12,0 ... 14,3 Vc.c. (stabilizatd)
Tastatura tip TOUCH, iluminata permanent
Comunicatie audio Full-duplex

Comunicatie date Digitald - protocol CAN

Numar maxim de adrese pentru terminale 1,2 sau 3 in functie de nr. de taste de pe panou
Acces Cu tag/card acces

- CCD, 1/37, color, rezolutie 573(H) x 597(V)pixeli;
-420 Linii TV,
- unghi de vizualizare: 92° orizontal, 45° vertical;
Modul camera video orientabila - semnal video:1Vvv/75 PAL ;
- semnalizare prezenta camerad video -1 LED ROSU aprins
intermitent ;

-unghi de rotire stanga-dreapta: £ 25°

. . 13 LED-uri, 850nm; intensitate luminoasa radiata de
[luminare in infrarosu 7mW/sr per LED

Afisarea numelui locatarului Spatiu pentru nume cu backlight

) » Codul (codurile) tag-urilor
Parametri programabili .
Adresa panou

Protectie antifurt Cu semnalizare sonora prin difuzorul panoului exterior
Posibilitate de montaj al panourilor in paralel Maximum 4 panouri video sau audio in paralel
Carcass Profil aluminiu vopsit in camp electrostatic;
Ecran din sticla securizatd, gros. 8 mm
Montaj Aparent sau ingropat
Grad de protectie prin carcasare (IP) P44
Gama temperaturilor de functionare -30° C...+60°C
Gama temperaturilor de transport si depozitare -33°(C...+55°C
Dimensiuni de gabarit 200 x 110 x 48 mm aparent
294 x 144 x 53 mm ingropat

1,28 kg aparent

Masa 1,52 kg tngropat
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2.2 Terminale VIDEO smart si smart+

‘ 2.2.1 Codificarea terminalelor VIDEO ‘

smart S RO B( )
Video Terminal smart Culoare: Black sau White
LCD de 3.5” Destinatia produsului: Romania
Montaj: S (Surface) = montaj aparent Numadr taste: 3
smart+

VTM.3S4.ROB(W)

Video Terminal smart Culoare: Black sau White

LCD de 3.5” Destinatia produsului: Romania

Montaj: S (Surface) = montaj aparent Numar taste: 4

2.2.2 Descrierea terminalelor VIDEO smart si smart+

- sunt realizate tn tehnologie GLASS, cu tastatura - reglare volum convorbire in 2 trepte si INCHIS;
TOUCH, iluminata la activare; - comunicatie de date digitala;
- se monteaza in interior; - conectare in paralel (terminale aditionale video
- afiseaza pe display imaginea de la intrarea pe si/sau audio max. 4).
proprietate sau in cladire pe durata apelului, - posibilitatea utilizarii ca sonerie
convorbirii sau pe durata monitorizdrii; + semnalizare poarta/usa deschisa daca poarta/usa de
- comunicatie audio full-duplex, acces a ramas deschisa mai mult de 30s, tasta 0—
- comunicatie de date digitala; clipeste; semnalul se anuleaza la inchiderea usii.

- comanda deschidere poartd/ usa de acces;

VTM.353.ROB(W)

Microfon
ELECTMl D|splay LCD 3.5”

RASPUNDE LA APEL/INCHIDE CONVORBIREA

LEDul tastei clipeste la apel, lumineaza in convorbire si stins in stand by. Prin atingerea tastei se
deschide comunicatia, iar la urmatoarea atingere se inchide convorbirea fdra acces.

MONITORIZARE AUDIO-VIDEO, SELECTIE CAMERA VIDEO

Durata monitorizarii: 10 sec.

l Puteti vedea si asculta ce se intampld la intrare, in fata panoului exterior. Monitorizarea nu este
posibila daca un alt terminal din instalatie este apelat, in convorbire sau monitorizare.

// Dacd sunt montate mai multe camere video, apdsarea succesiva a tastei schimba camera prin care

- se monitorizeaza.

o ACCES TN IMOBIL SI TNCHEIERE CONVORBIRE
Tn urma comenzii, yala este deblocatd timp de 1 ... 10 sec. pentru a acorda acces vizitatorilor.

< // Nu puteti acorda accesul daca nu ati avut o convorbire.

. REGLAJ VOLUM SAU "TERMINAL TNCHIS”

Prin atingeri succesive se parcurg cele 3 trepte de volum: maxim (LED alb), mediu (LED rosu-alb) si

smart nchis (LED rosu). Terminalul va radmane inchis, pana cand se trece din nou intr-o treapta de volum.
Difuzor
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VTM.354.ROB(W)

Microfon
Display LCD 3.5

=

SL=CTRA

RASPUNDE LA APEL/INCHIDE CONVORBIREA

LEDul tastei clipeste la apel, lumineaza continuu in convorbire si stins in stand by. Prin atingerea
tastei se deschide comunicatia, iar la urmdtoarea atingere se inchide convorbirea fara acces.
MONITORIZARE AUDIO-VIDEO, SELECTIE CAMERA VIDEO

Durata monitorizarii: 10 sec.

Puteti vedea si asculta ce se intampla la intrare, in fata panoului exterior. Monitorizarea nu este
posibila daca un alt terminal din instalatie este apelat, in convorbire sau monitorizare.

// Daca sunt montate mai multe camere video, apdsarea succesiva a tastei schimba camera prin care

se monitorizeaza.

ACCES TN IMOBIL SI TINCHEIE CONVORBIREA

Tn urma comenzii, yala este deblocatd timp de 1 ... 10 sec. pentru a acorda acces vizitatorilor.
// Nu puteti acorda accesul daca nu ati avut o convorbire.

Indiferent de starea postului: monitorizare, apelare sau convorbire, aceasta tasta poate comanda o
automatizare conectata la instalatie: poarta de acces auto sau garaj, un sistem de iluminare, etc.

— (o]

COMANDA AUXILIARA
=) =
t

REGLAJ VOLUM SAU "TERMINAL INCHIS”

Prin atingeri succesive se parcurg cele 3 trepte de volum: maxim (LED alb), mediu (LED alb- rosu) si
inchis (LED rosu). Terminalul va rdmane inchis, pana cand se trece din nou intr-o treapta de volum.

Difuzor

2.2.3 Caracteristicile tehnice ale terminalelor VIDEO smart si smart+ \

Caracteristici

Tip terminal VTM.353.ROB(W) VTM. 354.ROB(W)

Tensiune de alimentare

Display

Tastatura

Reglaje

Comunicatie audio

12,0 ...14,3 Ve.c. (stabilizats)

LCD, 3.5"sau 2.4", TFT, rezolutie: 320 x RGB x 240;
unghi vizibilitate sus/jos/dreapta/stanga: 10/35/50/50

tip TOUCH, 3 taste, tip TOUCH, 4 taste,
iluminate la atingere iluminate la atingere

Semnalizare ROSU permanent pe tasta VOLUM
daca terminalul este inchis
Volum comunicatie audio:
NIVEL MAXIM - NIVEL MEDIU - INCHIS
Caracteristici imagine: luminozitate, crominanta,
adaptare impedanta video

Full-duplex

Comunicatie date Digitala

max. 1 terminal video si 2 terminale audio
Numdr maxim de terminale aditionale sau max. 3 terminale audio
Carcasa : AlBS

Ecran sticla, gros. 3 mm

Montaj Aparent
Grad de protectie prin carcasare (IP) IP31
Gama temperaturilor de functionare 0°C...+45°C
Umiditate relativda maxima in timpul functionarii 90% fara condens
Gama temperaturilor de transport si depozitare -33°C...+55°C
Dimensiuni de gabarit 210 x 96 x 30 mm
Masa 0,4 kg
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2.3 Unitatecentrald de comanda si alimentare

~ 2.3.1Codificarea unitatii centrale |

SCU.VDN.RO
1 Pt

| L
Culoare: White

Destinatia
produsului: Romania

Supply Control Unit

Facilitati pentru

instalatiile video (V) Montaj pe sina

DIN (DN)

2.3.2 Functiunile si descrierea unitatii centrale

Unitatea centrala (SCU.VDN.ROW) inglobeaza:

S2: prezenta tensiune

la bornele [+Uv | -

PROG : buton intrare in programare
LED semnalizare programare/ l; ® OO

defect in instalatie

UNITATE CENTRALA DE COMANDA $1 ALIMENTARE (SCU.VDN.ROW)

S1: prezenta tensiune la bornele

+14V]-[GND]

Capac protectie conexiuni

SELECTRA
Cel&

Capac frontal

.......

TIME: !
Reglaj temporizare yala

Capac protectie conexiuni

Alimentarea instalatiei

* Supravegherea functionarii instalatiei ‘

Se cupleaza la reteaua de alimentare de 230Vc.a. si

genereaza 3 tensiuni de alimentare stabilizate si interne

instalatiei (| +14V|-[GND| ,[+Uv| - [GND] si|[Vcam |-
[GND));

* Reglarea temporizarii si comanda securizata a
yalei electromagnetice

Contine bornele de conectare a yalei electromagnetice
de curent continuu: si respectiv de
comanda a unei yale de curent alternativ: LA | si
[LA/CJ; reglarea temporizarii yalei (TIME) se face in
intervalul 1 ...10s.

Comanda dispozitive auxiliare

AUX - contact de releu, Imax= 1,5A; borne de conectare:
[AUX1]si [AUX2];

trimite la terminale informatia de “usad deschisd” daca
yala instalata ofera acesta facilitate;

supravegheaz3 liniile de alimentare si[GNDJ:
deconecteaza zona din instalatie in care a aparut
defectul;

supravegheaza linia de fata de liniile de
silGND si la aparitia unui scurtcircuit la terminale
deconcteaza linia de[ CD |; se asigura astfel accesul
in imobil cu tag-urile de acces chiar daca terminalele
nu mai pot fi apelate.

semnalizare defect in instalatie, sau lipsa panou
exterior cu adresa”1”: LED ROSU aprins intermitent.

* Selectie camera video exterioara: ‘

selecteaza prin comanda de monitorizare semnalul -
video de la panoul exterior sau camera video externa;
bornele de conectare sunt [Vin2| si [GNV2] ;[Vcam

si[GND]

Programarea panoului exterior

Se apasa butonul PROG, se intra in Mod de programare:
LED-ul ROSU este aprins continuu;

Pentru finalizarea Mod programare se apasa din nou
butonul PROG, LED-ul stins.

e Supravegherea starii de incarcare a
acumulatorului tampon

LED-ul S1 semnalizeaza starea de fncarcare a
acumulatorului (vezi pct. 2.3.3);
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2.3.3 Caracteristicile tehnice ale unitatii centrale

Tip unitate centrala
Caracteristici SCU.VDN.ROW
Tensiuni de alimentare 230V£10%/50Hz
Curent consumat din reteaua de 230Vc.a.
; 0,4 Aca

(la incarcarea nominala)

Tensiuni de alimentare generate/
capabilitate de curent

Functiuni asigurate

Reglare temporizare yalad

Semnalizari

Carcasa
Montaj

Grad de protectie prin carcasare (IP)

Gama temperaturilor de functionare

Gama temperaturilor de transport si depozitare
Dimensiuni de gabarit

Masa

o Recomandarea producatorului:

- +14Vc.c. stabilizats / 2 Ac.c.
[+Uv |- +14Vc.c. tensiune stabilizat3/0,5 Ac.c.
[Ucam] - +12Vc.c. stabilizats /0,2 Ac.c.

Alimentare instalatie
Comanda yala electromagnetica
Comanda dispozitiv auxiliar[AUX]
Comanda intrarea in programare a panoului
exterior si a terminalelor
Comuta 2 semnale video la comanda de monitorizare
de la un terminal video

1...10s
Firi acumulator conectat la bornele :

S1 aprins VERDE permanent: instalatia este gata

de functionare.

S1 stins: lipsa tensiune retea; instalatia nu functioneaza.
S1 aprins VERDE intermitent: instalatia nu functioneaza;
scurtcircuit in instalatie pe liniile[+14V]si/sau[+Uv |.

Cu acumulator conectat la bornele :

S1 aprins VERDE permanent: instalatia functioneaza
(acumulator incarcat)

S1 aprins ROSU/VERDE alternativ: instalatia
functioneazd; acumulator in proces de fncdrcare.

S1 aprins ROSU/VERDE alternativ si semnalizare
acustica: instalatia functioneaza; acumulator defect

S1 aprins ROSU permanent: lipsa tensiune retea;
instalatia functioneaza alimentata numai din acumulator
S1 aprins VERDE intermitent: instalatia nu functioneaza;

scurtcircuit in instalatie pe liniile si/sau[+Uv |

S2 VERDE permanent: prezenta tensiune la bornele

[+Uv |-
S2 stins: lipsa tensiune la bornele[ +Uv | -

ABS ignifugat
Pe sind DIN: TH 35 x 15 sau 35 x 7,5 conform
DIN46277-3,EN50022, IEC60715
Aparent: cu suruburi A3,5 x 32 si dibluri @ 6 mm

IP31
0°C...+45°C
-33°C...+55°C
130 x 141 x 73 mm
0,4 kg

Dacd lungimea totald a cablului de la panoul exterior la ultimul terminal este mai mare de 250m si tensiunea
mdsuratd la bornele de pe ultimul terminal sunt mai mici de 12V, se recomandd conectarea la capdtul instalatiei
a unei surse de alimentare suplimentare de tip SACVIA.DIN cu aceleasi caracteristici electrice ca si

SCU.VDN.ROW.
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2.4 Doza de derivatie AUDIO - VIDEO

2.4.1 Codificarea dozei de derivatie AUDIO - VIDEO

VCB.2DN.ROW
t Pt

| L
Video Culoare: White

Connection Box

Destinatia

Nr. iesiri (2)
produsului: Romania

Montaj pe sina
DIN (DN)

2.4.2 Descrierea dozei de derivatie AUDIO -VIDEO

VCB.2DN.ROW

VCB.2DN.ROW

Doza derivatie audio-video pentru videainterfon

+ asigura distributia alimentadrii, a semnalelor de date, audio si video la

maximum 3 terminale video si/sau audio;
+ protejeaza si asigura functionarea instalatiei fn cazul unui defect

(scurtcircuit) la terminalele de pe o adresa.

2.4.3 Caracteristicile tehnice ale dozei de derivatie AUDIO - VIDEO

Tip doza derivatie VCB.2DN.ROW
Caracteristici
Intrare - iesire coloana 1
lesiri (derivatii) 2
Carcasa ABS

Pe sind DIN: TH 35 x 15 sau 35 x 7,5
Montaj conform DIN46277-3, EN50022, [EC60715
Aparent: cu suruburi si dibluri din plastic

Grad de protectie prin carcasare (IP) IP31
Gama temperaturilor de functionare 0°C...+45°C
Gama temperaturilor de transport si depozitare -33°(C...+55°C

100 x 71 x 60 mm
0,21 kg

Dimensiuni de gabarit
Masa
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2.5 Doza de selectie VIDEO

‘ 2.5.1 Codificarea dozei de selectie video

VSB.T4(2?TDI\!.R

t 1

Video
Selection Box

Nr.iesiri (4) sau (2)

Montaj pe sina
DIN (DN)

ow
t 1 k
Culoare: White

Destinatia
produsului: Romania

2.5.2 Descrierea dozelor de selectie VIDEO

VSBADN.ROW
100 et b s ot

© ©)

pugm, mp g,

VSB.2DN.ROW
Dazi selecie video pentru videainterfon

=)
®
-
\o/

VSB.4(2)DN.ROW

+ asigura conectarea a maxim 4(2) camere
video suplimentare sau 4 (2) panouri exterioare
video in paralel in instalatia VIDEO smart.

Pentru alimentarea camerelor video suplimentare,
producatorul recomanda utilizarea sursei de
alimentare tip SAC.V1A.DIN

Nota: Calculati consumul camerelor video
conectate la VSB.4(2)DN.ROW si asigurati
surplusul de energie (12V stabilizat)

necesar functiondrii acestora.

2.5.3 Descrierea dozelor de selectie VIDEO

o Tip doza selectie video VSB.4DN.ROW VSB.2DN.ROW
Caracteristici
Intrari semnal video 4 2
lesiri semnal video 1
Carcasa ABS
Pe sind DIN: TH 35 x 15 sau 35 x 7,5
Montaj conform DIN46277-3, EN50022, IEC60715

Grad de protectie prin carcasare (IP)

Gama temperaturilor de functionare

Gama temperaturilor de transport si depozitare
Dimensiuni de gabarit

Masa

Aparent: cu suruburi si dibluri din plastic

P31
0°C...+45°C
-33°C...+55°C
130 x 141 x 73 mm 100 x 71 x 60 mm
0,22 kg 0,21 kg
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2.6 Tag de acces

\ 2.6.1 Codificarea tagului de acces \

TAG.ELT.000
1 (A A

Varianta
constructiva

Denumirea ——

Producator
ELECTRA

2.6.2 Descrierea tag-ului de acces

=
ELECTRA
Asigura accesul in imobil prin interactiunea cu cititorul RFID din panoul exterior
(se apropie tag-ul de zona marcata cu @ a panoului exterior)
TAG.ELT.000

2.6.3 Caracteristicile tehnice ale tag-ului de acces

Tip tag TAG.ELT.000
Frecventa de functionare 125kHz

Nivel de securizare cod acces din: 1.099.511.627.770 (2°)
Distanta de citire 25 mm

Carcasa ABS

Grad de protectie prin carcasare (IP) IP65

Gama temperaturilor de functionare -30°C...+ 60°C
Gama temperaturilor de transport si depozitare -33°C...+ 55°C
Dimensiuni de gabarit 35x62x7 mm

Masa 759

5" INSTALARE

3.1 Cabluri recomandate pentru instalatiile VIDEO smart

Cablu UTP CAT5e (AWG24) pentru distante de maximum 250 m intre panoul exterior si cel mai indepdrtat terminal video.
Pentru distante pe cablu mai mari de 250 m cereti informatii suplimentare de la firma producatoare.

Cablu multifilar, flexibil, (Cu) 2 sau 3 x 0,75 mm? pentru distante de maximum 50 m sau (Cu) 2 sau 3 x 1 mm? pentru distante de maximum 100 m

Cablu multifilar, flexibil, (Cu) 3 x 0,75 mm?

Cablu UTP CAT5e (AWG24) pentru distante de maximum 200 m intre camera video externa si Unitatea centrala.
ATENTIE ! Deoarece iesirea de semnal a camerei video este pe cablu coaxial, se va utiliza un adaptor de tip balun pentru trecerea de la cablu
coaxial la cablu AWG24, montat intre iesirea de semnal a camerei video si intrarea Vin2 si GNV2 a Unitatii centrale.
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3.2 Instalarea terminalelor VIDEO smart si smart+

|

E
o
Ll
Vel
i

Terminalul se va amplasa in locul si
la indltimea convenite cu proprietarul

Inainte de a incepe...

VTM.353(4).ROB(W)

— ;_;‘;‘3:—;—%
[E]

Surub A3,5 x 35(32) g? Piese
(4 buc.) fixare-ghidare
__———=n cabluri

|

™

(155cm indltimea recomandatd).

Dispunerea bornelor:
VTM.3S3(4).ROB(W)

€D o1

+14V

de labuton
soherie

D|DID
8

de ladoza audio-video GND

(VCB.2DN.ROW) o |€

&

N Ny
&
<

Vin
GNV
Vout

B8

3.3 Instructiuni de electro-securitate pentru unitatea centrala (SCUVDN.ROW)

ATENTIE! Instalarea, conectarea la reteaua de 230 V/50 Hz si intretinerea unitatii centrale SCU se
va face numai de catre personal autorizat!

Se recomanda montajul unitatii centrale intr-un tablou electric.

ATENTIE! NU DEMONTATI CAPACUL FRONTAL! PERICOL DE SOC ELECTRIC! Se
demonteaza numai capacele de protectie conexiuni.

ATENTIE! Alimentarea unitatii centrale de la reteaua 230 V/50Hz se va face obligatoriu prin doua
sigurante automate de 10 A (pe faza si nul). Conectarea la bornele F si N ale unitatii centrale se va face
prin dou fire (Cu) izolate cu sectiunea 0,75mm”

ATENTIE! Tn timpul instalarii, conectrii unitti centrale la reteaua de 230 V/50Hz si a service-ului
sigurantele de protectie din tablou trebuie si fie declansate. (ALIMENTARE OPRITA!)

Este OBLIGATORIE conectarea firului de impamantare (Cu) 0,75mm’intre borna de impamantare a
tabloului electric @.si borna de impamantare a unitatii centrale

IMPORTANT! inainte de cuplarea sigurantelor de alimentare a unittii centrale verificati
corectitudinea conexiunilor in instalatie. Se verifica vizual si prin masurare cu un ohmmetru.
IMPORTANT! Montati capacele de protectie conexiuni ale unitatii centrale inainte de cuplarea celor
2 sigurante de alimentare (230V/50Hz).

ATENTIE la polaritatea bornelor in momentul conectarii la unitatea centrala a unei baterii tampon
reincarcabile (max. 7 Ah). Inversarea bornelor duce la defectarea bateriei. Instalarea si conectarea
bateriei se va face de catre personal autorizat.

NU ATINGET!I firele iesite din conectori si bornele unitatii centrale. Decuplati sigurantele (10 A) de
pe faza si nulul de alimentare a unitatii centrale.

ATENTIE! nu alimentati separat componente ale instalatiei (panou exterior, doze de derivatie,
terminale, etc.) la tensiuni mai mari de 15V c.c. sau direct la retea (230V/50Hz). PERICOL DE SOC
ELECTRIC si de distrugere a instalatiei de video interfon.
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3.4

Instalarea unitatii centrale (SCU.VDN.ROW)

Se fixeaza SCU pe sina DIN si se blocheaza cu ajutorul clipsului sau se fixeazd pe perete, cu suruburi A3,5 x 32 si

dibluri @ 6 mm.

Se conecteaza cablul de alimentare (3 x 0,75 mm’) la bornele[ F |, ,[ @ ]ale SCU, respectiv in tabloul electric la
cele doua sigurante automate corespunzatoare instalatiei de interfon (fara ca sigurantele sa fie anclansate). Firul de

fmpamantare se conecteaza la borna a tabloului electric.

Acumulatorul se va conecta la bornele unitatii centrale dupa punerea in functiune a instalatiei.

Montaj pe Sina DIN

(ol

5
Iefeleleleiels] [

SCTRA
(434

EleEEREERR [ |[©
.

Sina DIN

7
3TClips de fixare

Dispunerea bornelor la unitatea centrala:

Sig.10A

Retea electrica
230V/50Hz

D e—]

De la
panou
exterior

De la
camera
video
suplimentara

Sig.10A

S

Surub A3,5 x 32 (2 buc.)

-ACC

+ACC

DB

Montaj pe perete

Surub B2,9 x 9,5 (4 buc.)

Capac protectie (2 buc.)

— Acumulator

+14v

+14V

CDIN

CD OUT

GND

GND

+Uv

Vin1

Vout

GNV 1

G\V 2

GNV
BUT

Vin 2

LC

LA/C

LA

JP1

OO |D|D|D|DIDID|DDDD| DD

AUX 2

12 () 1) 1) (i) ) i 1) () () 1

AUX 1

SCU.VDN.ROW

I@

terminal video sau
derivatie audio-video

— Spre
doza

a electromagnetica CC
sau
a electromagnetica CA

0 Notd: Dacd se monteazd o camerd video suplimentard este obligatoriu sd deconectati jumperul JP1 aflat pe SCU!
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3.5 Instalarea dozei de derivatie AUDIO - VIDEO
Dozele de derivatie audio - video se monteaza in interiorul imobilului.

Dozele de derivatie audio - video sunt conectate la SCU prin conexiune “IN”
Terminalele video se conecteaza la aceastd doza la bornele specifice 1,2,3 si 4.

Montaj pe Sina DIN Montaj pe perete

3 [o]) 5
fetenatataiaiatata
lelcelelelelefele]

CENE

Sina DIN 3TClips de fixare Surub A3,5 x 32 (2 buc.) Capac protectie (2 buc.) Surub B2,9 x 9,5 (4 buc.)

Dispunerea bornelor:

@B inient e
@ in%t 1?-)2 @ R de;;;a}i:ie
Coloana IN —— @ inG_No%t ﬂg @ .
D e || T2 D
Coloana OUT — @ intlglUt IE; @
(derivatie Fam.3) @ \gxtUt Vout 1 @ PR deggf’éﬁie
e
| Vo Vout 2 (D)
g W av 2 [ED

VCB.2DN.ROW
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3.6

Montaj pe Sina DIN

2

Sina DIN

Dispunerea bornelor:

INTRAREA 1
/Sursa de semnal
video Nr.1

INTRAREA 2
/Sursa de semnal
video Nr.2

INTRAREA 3
/Sursa de semnal
video Nr.3

Montaj pe Sina DIN

2

Sina DIN

Instalarea dozei de selectie VIDEO

VSB.4DN.ROW

Montaj pe perete

o0

o
[

.
leieleleleiale] [

=
o] TeisloieiomiiRisl [T
e -
3TClips de fixare Surub A3,5 x 32 (2 buc.)
a1 || 1w |
@l o [1|| o |@
@ oo 1| a0 |
@ +Hv |1 +Uv @
@[ vin [1|| vout |ED
@law [1|| ov |
|+ | 2
EP|+1av| 3 || 4 |+1av|ED
@l |29 2| |ED
€| o [2+3|| 4 | & [P
ED)| o |24 | 4 | wv |ED
@D +uv [2:8| 4 | vin [P
| vin | 2|[ 4] aw |
@D vin | 3 §§E
@l aw | 3| B—=~8

VSB.4ADN.ROW

VSB.2DN.ROW

Capac protectie (2 buc.)

 —

IESIRE
Spre terminal
video, doza
de derivatie
audio-video
sau intrare SCU

—

INTRAREA 4
/Sursa de semnal
video Nr.4

Programare
adrese surse de
semnal video

Montaj pe perete

3 [o)l @
franeraiaiaiaiaie]
[eleielelelsleele]

d

nnnnnn

sLsCTRA

b
2

CENE _

3TClips de fixare

Surub A3,5 x 32 (2 buc)

Capac protectie (2 buc.)

Surub B2,9 x 9,5 (4 buc.)

Surub B2,9 9,5 (4 buc.)
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Dispunerea bornelor:

/Sursa de semnal
video Nr.1

/Sursa de semnal
video Nr.2

Vint | 1 I
vinz| 2 | [B==~|8
GNV2 | 2 GNVout
GNVA | 1 Vout
+Uv [1+2 +Uv

GND |1+2 GND

CD |1+2 CD

D|D|D|D|D|D|D|D

+14V |1+2 +14V

S0 S0 ) () S

VSB.2DN.ROW

Programare
adrese surse
de semnal video

Spre terminal
video, doza
de derivatie
audio-video

sau intrare SCU

Utilizarea dozei de selectie video pentru conectarea mai multor camere video externe

VPM.1S(F)0.ROB

SCU.VDN.ROW

VSB.4DN.ROW

‘W‘ Dozi de selectie

Balun

VPM.25(F)0.ROB
Panou exterior
Nr.1

VPM.25(F)0.ROB
Panou exterior
Nr. 2

video

JP1 DECONECTAT

ST

SCU.VDN.ROW

JP1 DECONECTAT

9’ » Spre terminal
video
VSB.2DN.ROW
Doza de selectie
video
6, >

SCU.VDN.ROW

JP1 DECONECTAT

Spre doza de
derivatie
audio-video
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Configurarea dozei de selectie VIDEO

Tn functie de numarul de surse de semnal video conectate pe intrari se configureaza comutatorii de pe placa dozei
de selectie video.

ON
|;| |;| |;| |;| |;| VSB.4DN.ROW
OFF[ t 2 3 4 5

Programare nr. de semnale
video conectate la VSB (panouri sau/si camere video externe)

v

OFF-OFF - 2 semnale video - -
ON - OFF - 3 semnale video Daca sunt conectate 2 camere suplimentare

. comutatorii vor OFF-OFF F
OFF-ON - 4 semnale video Exemplu

Programare adresa Video Selection Box (VSB) conectatd
la o Unitate Centrald de la o intrare in cladire

OFF - OFF % adresa 1 Progr;mare adresa pentru \/SB in cazul guplérii in para!leL Numai cand VSB este conectat
ON -OFF » adresa 2 @ Mai multor panouri exterioare, cu maxim 4 camere video intre camerele video exterioare,
OFF-ON + ad 3 suplimentare pentru fiecare panou. Adresa VSB va fi aceeasi | respectiv panou exterior si

cu adresa panoului exterior conectat la aceeasi Unitate Centrald | Unitatea Centrali(SCU)
ON-ON + adresa 4 (yvsB pentru care se face programarea.

Daca panoul exterior cuplat in paralel are adresa 1,
Programarea locului in care se conecteaza VSB va fi programat cu adresa 1
Video Selection Box(VSB) in instalatie. (adica OFF-OFF) # Exemplu

OFF & cand VSB este conectat intre Unitatea Centrala (SCU) si terminale.
ON ¥ cand VSB este conectat intre camerele video exterioare, respectiv panou exterior si Unitatea Centrald (SCU)

VSB.2DN.ROW

Programare adresa Video Selection Box(VSB) conectata

i i la o Unitate Centrald de la o intrare in cladire

OFF-OFF % adresa 1 Programare adresa pentru VSB in cazul cuplarii in paralel Numai cand VSB este conectat
ON -OFF + ad 9 @ mai multor panouri exterioare, cu maxim 2 camere video intre camerele video exterioare,
suplimentare pentru fiecare panou. Adresa VSB va fi aceeasi respectiv panou exterior si

cu adresa panoului exterior conectat la aceeasi Unitate Centrald | Unitatea Centrals(SCU)
cu VSB pentru care se face programarea.

Daca panoul exterior cuplat in paralel are adresa 1,
Programarea locului in care se conecteaza VB a fi programat cu adresa 1 y
Video Selection Box(VSB) in instalatie. (adicd OFF-OFF) Exemplu
OFF # cand VSB este conectat intre Unitatea Centrald (SCU) si terminale.

ON ¥ cand VSB este conectat intre camerele video exterioare, respectiv panou exterior si Unitatea Centrala (SCU)

3.7 Instalarea yalei electromagnetice

Curent continuu (CC) Curent alternativ (CA)
Transformator
BUT — SIIMEE
| @ L1 230 Ve.a.=[||=512 veaa.
U SEATE
LA/C|ED) e ||
LA|EB Cablu Yal3 Elect tics —— D> Cablu
2x075mm2 88 ety (CC) BUT (D 2 x0.75 mm?
Unitate centrald € () Lc|eD)
JiLac D Bl ~
. . RV . ( {*_: o
0 «  Unitatea centrald este capabild sd furnizeze un curent de max. 1 A LA 0,
pentru alimentarea yalei. Uni 5 Yala electromagnetica
«  Pe borna[ LC|a unitdtii centrale este prezentd tensiunea de +14 V c.c. nitate centrala de curent alternativ (CA)
«  Conectarea unui buton de actionare a yalei din interiorul imobilului se
va face la bornele [BUT] si ale unitatii centrale. @) - Curent comutat max. 1A

Nota: Pentru yalele electromagnetice produse de ELECTRA se vor folosi schemele de instalare mentionate pe ambalajul produsului.
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3.8 Instalarea panoului exterior VIDEO smart

Panoul exterior se monteaza la intrarea pe proprietate sau in imobil, pe suportul cel mai apropiat de poarta/usa de
acces, la o indltime de cca. 1,7 m (partea superioard) fata de sol, ferit de ploaie si razele solare.

Inainte de a incepe... Montaj aparent
J Surub B4,2 x 60 (4 buc) 1
o 0 | e
m ] Pies;‘x_
P 2

155 cm ——

Cablu interfon

L foh ) i /$7urub Torx
ST cu protectie

antifurt
Panoul exterior se monteazd la (@ Este necesara realizarea, in prealabil, a unei gauri in perete de: | = 65mm, L= 56mm, A= 15mm
intrarea in imobil, pe suportul cel (vezi pg. 35 ANEXA Dimensiuni de gabarit).
mai apropiat de usa de acces. Montaj ingropat
Detalii pozitionare camera
Surub Torx
Surub 2,5 x 8 mm Jl) g ° ° ‘ 5 1
Reglaj unghi camera video Bebuie 3
fie la nivelul
suprafetei
peretelui.
~ 20 cm
lungime 2 d
bl
cablu i 3

Surub Torx cu
protectie antifurt
H Cablu interfon

(@ Este necesari realizarea, in prealabil, a unei gauri in perete de: | = 115mm, L= 280mm, A = 50mm
(vezi pg. 35 ANEXA Dimensiuni de gabarit).

97
25

+25
/40 cm

Protectia antifurt

1

Dispunerea bornelor

+av|@P
Surub
CD @ Torx‘
en|ED o=
. @ — spre SCU.VDN.ROW
Vout @ Surubul Torx trebuie infiletat complet. In caz contrar, atunci cand instalatia este alimentat&, panoul emite un
semnal acustic permanent. Aceasta functiune de avertizare este utild in cazul in care o persoana neautorizatd
GNV @ incearcd sa desfacd panoul exterior. Alarma porneste imediat ce surubul Torx incepe s fie desfiletat. Functia este
inactiva atunci cand panoul se afld in regim de programare.

Personalizarea cu numele locatarului

~
~
s
w
=}
e

— —

1) ‘ ‘ — = : ‘ ‘
i . <AL A . Se reintroduce suportul de
Se scoate suportul de plastic Se insereaza hartia personalizata in suportul de plastic P

plastic din modulul tastatura
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VIDEO smart
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Instalatie VIDEO smart - 1 familie

esn
alauos

leuiwa)

(M)oY (F)£SEWLA

)

N

AND

P [ [ap)
N

UTA

2

ELLENY

ano

04V

( LUWS/0XT

naqe)

gjejuad ajeliun

(7)) nnunuod
1Ud4Nd ap ejep

—@
MW GL0XT —@ &1
nged

|
|-

esn alapiydsap
uoing

(ibuorido)

e

10434

(4 9MY) OHvH

3G 1y din

(

nuLsvaw

AV

-

NMv30140d

190

NININD N N INE/

8
@|E@|E@n @@y

nYLSvaiy |

nuLsva

03pIA BUIDIXD 09PIA
umeg eIoWE)
[ 1
LI \
101193Xd
noued

20Y4°0(3)SE' WdA

nx&

1043A

(¥Z IMY)

ag 1D din |00 |

oo
nyaoLyod

@D|E@|ED|EdlEn

-

nIyaoLyod

AW S0Xz
nqed

MW S/ 0X ¢
nqe)

00V+

= )
A A
E:EF

0

[+
w L/NZV

DV
101eINWNDY

[DID

oov-|| 4 @w

Vo1 ‘BIs xz

1432919 hojqel
ZHPG/e'® A 0£Z

TI90NI YOIY3LNI

MUYV |

AV

EEeaeE
&

NIY20140d

TI90NI ¥0I1Y¥31X3

pagina 24/40



Lii

’

Instalatie VIDEO smart - 3 fam
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Conectarea in paralel a panourilor exterioare VIDEO smart

0 Panourile aditionale necesita
programare (vezi pt.4.2.2
Programarea adreselor panourilor
smart )

PORTOCALIU

ALBASTRU -

PORTOCALIU
OO =

PORTOCALIU

ALBASTRU

OADLE N A 230 Ve.assenz T Admulator . "1
INTRARE er 2 SR Tablou electric ACC
12V/7 Ah |
2xSig. 10A [=[
@ F ||-acc @_ﬂj |
{0 n || +acc|EB} A |
T [PORTOCALID YT,
+1.4V€}='> == @9 @—) 2x0,5mm
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kel 1517 SO @D gy | | sav| €D |
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Balun Dlaw2|| er[@] 2, b |
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C ‘ o PORTOCALIU @9 @ ' |
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video externa e —!@ Bl—l |
— Cablu ABASTRU - @ eﬁl
ket @ _FX_O,ZG mm? JP1. bl @ Comanda |
Le2 \% AUX 1 @ AUX |
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continuu(CC) . <
Intrare Nr.1 Unitate centrala I
e o — — — — — — — — — — — ]
—_———— — — — — — — — —
Acumulator
INTRARE Nr.z 0 RO Tablou electric ACC
12V/7 Ah

+14V
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3
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p
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Dela SCU nr.3
INTRARE Nr.3

Dela SCU nr.4
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Conectarea in paralel a terminalelor aditionale VIDEO si AUDIO

Vout

VTM.354.ROB(W)

Terminal
principal

=5 |Vout
VTM.353.ROB(W)

Terminal
aditional 1

smart — smart INTERIOR _i
| s €D)ob EB)|obr €D €D |
| Dela urliitatea S @l ettt Pl @y @D e
| Cegg'zaaad séau > ALBASTRU | 69 o) . huastRy 69 D | ABASTRU @9 D __ MBAsTRU @9 o |

derivatie " @l " ED|aw e o e ) |
| audio-video i T St |
VERDE _ | . . Terminal Terminal
| gg Yin S gg n aditional 2 Aditional 3 |
| O\  [roe=o|Ep)|eNV
€B)|Vout P Vout
| VTM.353.ROB(W) VTM.353.ROB(W) |
| Terminal Terminal |
|. principal aditional 1 |
'_ smart+ — smart+ INTERIOR_i
| Sonirsig ?%' Dbl ?\!: Dbl @9 Dbl @9 Dbl |
| De la unitatea Pt:i:;” @9 My pties @9 RIS @9 day i @9 +14V
e RIS el el =g | |
derivatie . Do K i Dlaw oo = (D) L Seeomeamomeees (S15) 1) |
| audio-video it (I Rsenntl <> "I S |
VeRDE_ | - " Terminal Terminal
| gg Yin S gg Yin aditional 2 Aditional 3 |
| GNV - GNV
vt | @) vout
| |
| Terminal Terminal |
] principal aditional 1 |
smart+ — smart  NTERIOR |
| Sonirsig 69 Dbl @9 Dbl q%‘ Dbl q%‘ Dbl |
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derivatie ADoK, D0 emmed@lan frec—oddPlaw |
| audio-video el (=PI Rt 1
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4" PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIEI, PROGRAMARE

4.1 Verificarea corectitudinii conexiunilor in instalatie si conectarea unitatii centrale

Verificati corectitudinea conexiunilor in instalatie!

Semnalele[+14V|,[GND|, | CDJ,| GNVsi|+Uv]| sunt comune tuturor componentelor instalatiei.

Semnalele Vin si Vout sunt proprii fiecarui terminal sau camera video (nu se conecteaza in comun).

Orice scurtcircuit intre ele duce la nefunctionarea intregii instalatii.

Cu ajutorul unui ohmmetru se verificd sa nu fie scurtcircuit intre oricare dintre cele 5 borne, oriunde in instalatie.
Asigurati-va ca surubul Torx al panoului este bine infiletat, pentru a preveni pornirea alarmei antifurt.

Conectati unitatea centrala (SCU) la reteaua de 230Vc.a. prin cuplarea celor doua sigurante automate de 10A,
montate pe faza si nul.
Optional, se conecteaza acumulatorul la bornelesiale SCU.

@ ATENTIE la polaritatea acumulatorului!

Verificati prezenta tensiunilor de alimentare cu valorile specificate mai jos, la bornele SCU (folositi un voltmetru de
curent continuu).

e Tensiunile masurate la bornele SCU: [+14V |-| GND| /13,8 ... 14,3Vc.c.

+Uv |- [GND /13,5 ...14,3Vc.c.

» Tensiuni masurate la bornele panoului exterior si la bornele terminalelor - min. 12 Vc.c|oriunde in

- min. 12 Vc.c |instalatie

+ Verificati semnalizarile cu LED-uri ale SCU (vezi pct. 2.3.3)

Programarea instalatiilor VIDEO smart

Dupa instalare, verificare si conectare la retea, urmeaza etapa de programare a urmatorilor parametri:

Programarea codurilor tag-urilor de acces in panoul exterior
Programarea adreselor panourilor exterioare in cazul conectdrii in paralel - max. 4
Programarea adreselor (numarul apartamentului) terminalelor din interior

Informatii de baza in programarea instalatiilor VIDEO smart:

Semnificatia tastelor la panoul exterior in regim de programare

Ja) | intrare In mod programare panou exterior

Functiile butoanelor unitatii centrale in regim de programare

La prima apasare, instalatia intra fn regimul de programare. LED-ul rosu se aprinde.

PROG| |3 urmitoarea apasare, instalatia iese din regimul programare. LED-ul este stins.
Regim normal de functioanare

TIME| Prinrotirea cursorului se regleazd timpul de actionare al yalei (1+10 s.)

Semnificatia semnalelor acustice in regim de programare

Apasare scurta tasta mai putin de 1s.
Apasare lunga tasta mai mult de 2s.
[***7] BEEP scurt | confirmare apasare tasta. Orice apasare este confirmata sonor, altfel nu este valabila.

[BEEEEEP] BEEEEEP lung
frecventa ridicata

BEEEEEP lung
frecventa scazuta

confirmare intrare in programare, confirmare de realizare corecta a programdrii.

[—— eroare intrare in programare sau a programarii.

© in timpul programarii panourilor exterioare sau a terminalelor, acestea trebuie sa fie in stand by. ( sa nu fie in
apel, comunicatie sau monitorizare).
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4.2.1 Programarea codurilor tag-urilor la panourile smart

Instalatia este conectata la retea si toate conexiunile sunt corect facute. Semnalizdrile in unitatea centrald indica o
functionare corecta.

Pas 1

Unitate
centrala

Se apasa lung PROG.
LED-ul rosu este aprins.

Pas 2 Panou

Se ating tag-urile bucata cu bucata de iconita @ pand cand se memoreaza toate
tag-urile necesare accesului locatarilor in clidirea respectiva.
Dupa fiecare tag memorat —[*****%7].

Pas 3

Unitate
centrala

PROG

Se apasa PROG.
LED-ul rosu este stins, procedura de programare este incheiata.

o Notd: Orice eroare in timpul programdrii este semnalizatd cu [pezeeep]. In acest caz, procedura trebuie reluatd de la .
Numadrul maxim de coduri ce pot fi programate este 300.

‘ 4.2.2 Programarea adreselor panourilor smart (max.4 in paralel)

0 Note: -In cazul in care sunt montate panouri aditionale in instalatie, procedura de programare descrisd in continuare trebuie efectuatd pentru fiecare
panou aditional in parte.
- Indiferent de numadrul de taste a , pentru programarea adreselor se apasd primul [\ de jos in sus 1.

- Toate panourile exterioare au adresa implicitd de Panou 1 (datd de producator).

- Noua adresa se inscrie atdt in panoul exterior cdt si in unitatea centrald (SCU) la care acesta este conectat.

Pas 1

Unitate
centrald 1

PROG

Se apasa lung PROG.
LED-ul rosu este aprins.

‘ Pas 2 I Panou 1

tasta ﬂ 1

Se apasa lung tasta A —[***"""]. Panoul intra in programare.

Pas 3| Panou1

tasta A 1

Se apasa scurt tasta A intr-o perioada de max. 5 sec., de un numar de ori
egal cu adresa dorita.

2 apasari scurte- se programeazd panoul 2— 2 x |
3 apasari scurte- se programeaza panoul 3— 3 x |
4 apasari scurte- se programeaza panoul 4= 4 x [**7].

Dupa confirmarea sonora, panoul iese singur din programare.

BEEP
1

BEEP
]

Pas 4

Unitate
centrala

PROG

Se apasa PROG.
LED-ul rosu este stins, procedura de programare este incheiata.

4.2.3 Programarea manuala a adreselor terminalelor smart

= s 0 Note: 1. Toate terminalele au adresa implicitd ”1”(adresd de producdtor).
2. Toate terminalele aditionale de la o adresd trebuie programate cu
m aceeasi adresd ca terminalul principal.
3. Orice eroare in timpul programdrii este semnalizatd cu [geeeeep]-
[E=—Tal{2 i3 i i 5
- — -1 =0 In acest caz, procedura trebuie reluatd de la .
E==—alrl 74— catre terminalul cu "adresa 3”
e} e} el ) —— catre terminalul cu "adresa 2”
1—— catre terminalul cu "adresa 1"
Unitate Se apasa lung PROG.
Pas1 e PROG D 9 .
centrald LED-ul rosu este aprins.
La terminal (montat pe perete si alimentat), se apasa lung tasta /— — [**555F],
a)Terminal o . . e
) Aveti la dispozitie 5 sec. pentru a trece la
Se apasa scurt tasta ¥ , de un numar de ori
Pas 2 1.3 egal cu adresa dorit3. De ex.:
b)Terminal ab’ssari X 2 apasari scurte- se programeaza adresa 2—>2 x [* .
3 apasari scurte- se programeazd adresa 3—>3 x [° .
Dupa confirmarea sonora, terminalul iese singur din programare.
Unitate Se apasa PROG.
Pas 3 . PROG : . P
centrald LED-ul rosu este stins, procedura de programare este incheiata.

Programarea se poate face manual (cu terminalul conectat in instalatie) sau cu programatorul PRG.TRM.001 (cu terminalul
deconectat din instalatie).
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4.3 Verificarea functiunilor si a reglajelor

Se verifica oriunde in instalatie, pe durata apelului si a convorbirii, ca tensiunea de alimentare

[+14V] - |GND |si[+Uv |-[ GND|sa fie mai mari de 12,0V.

Se verifica functiunile terminalelor respectiv ale panoului exterior: apel, convorbire, acces, monitorizare audio si
video, comanda AUX : numai la instalatia video cu terminal / terminale smart +.
Cand se face un apel de la panoul exterior toate terminalele aditionale (daca existd) vor suna o data cu terminalul

principal, toate afiseazd imaginea transmisd de panoul exterior si va ramane in functiune doar terminalul de la care

S-a raspuns.

Instalatia este reglata de catre producdtor din punct de vedere audio pentru conditii standard de functionare.

Cum se regleaza volumul auditiei in terminalele VTM.353(4).ROB(W):
Cand LED-ul tastei VOLUM este ROSU terminalul este fnchis. La apel tasta ~— se va aprinde intermitent dar

terminalul nu va suna.

Prin apdsari succesive ale tastei VOLUM se obtin nivele diferite de auditie: inchis- LED rosu, mediu- LED alb-rosu,

maxim - LED alb.

O Dupa verificdri ldsati terminalul pe pozitia Volum deschis (LED ALB aprins)

Cum se regleaza caracteristicile imaginii pe terminalul video:
Daca din cauza specificului instalatiei (tip cablu) imaginea pe
display nu este de calitate se regleaza pe rand(pe spatele

terminalului) pana se obtine rezultatul maxim, in urmatoarea

ordine:

1. Adaptare impedantd;
2.Luminozitate;

3. Crominanta.

terminalului:

« Pentru imagine neclara regleaza:
47/} ADAPT.IMPEDANTA ®

€3 CROMINANTA®
<0 LUMINOZITATE ®

Daca este necesar se regleaza imaginea

* Pentru culoare si luminozitate regleaza

05 9
0a[s o cromma

sssssssssss

XOWD
OERERE]

SLECTRA

1o

¥ A

4.4 Depanare

A

Orice interventie in instalatie se va face cu instalatia deconectata de la reteaua de alimentare de 230Vc.a.
(se declanseaza sigurantele de pe faza si nul) si de la acumulator (se deconecteaza borna ).

c'\:': Problema Semnalizari Cauze posibile Solutii
SCU:
1 Instalatia functioneaza S1:rosu - verde intermitent Acumulatorul este in ok
(SCU cu acumulator) S2:verde proces de ncarcare
PROG:
SCu:
Instalatia functioneaza 51: rosu - verde intermitent Acumulator defect sau foarte . .
2 S2:verde . Se inlocuieste acumulatorul
(SCU cu acumulator) o descdrcat
Semnal acustic in SCU
PROG:
Se verifica sigurantele de
SCU: Lipsa tensiune de la retea 10A din tabloul electric si
3 Instalatia functioneaza S1:rosu 230Vc.a. Sig.1 de 1,6A de pe intrarea
(SCU cu acumulator) S2: Instalatia functioneaza SCu.
PROG: alimentata din acumulator Se verificd continuitatea
cablurilor de alimentare.
Se verifica sigurantele de
SCU: 10A din tabloul electric si
4 Instalatia nu functioneaza S1:——— Lipsa tensiune de la retea Sig.1 de 1,6A de pe intrarea
(SCU fara acumulator) S2: 230Vc.a. SCU.
PROG—— Se verificd continuitatea
cablurilor de alimentare.
SCU: Se identifica locul cu
5 Instalatia nu functioneaza S1:verde intermitent Scurtcircuit in instalatie intre | scurtcircuit.

(SCU fara acumulator)

S2:
PROG:

[+14v] 5i [GND ]

Se remediaza defectul si se
reporneste instalatia.
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10

11

12

Nu exista imagine pe
display, functioneaza
numai pe audio

Nu functioneaza terminalele
dintr-un interior. Restul
instalatiei functioneaza

Instalatia functioneaza
numai in anumite interioare
(daca sunt instalate doze de
derivatie audio-video).

Instalatia nu functioneaza
pentru nici un interior.
Accesul cu tag si comanda
yalei functioneaza.

Nu functioneaza APELUL
pentru unul sau mai multe
terminale din instalatie.

Nu pot fi apelate
terminalele de la capat de
(coloana) instalatie.

(pentru cazul instalatiilor cu
distante mari intre panoul
exterior si terminalul
apelat).

La apel sau monitorizare nu
aveti imagine pe ecranul
terminalelor.

Restul functiilor instalatiei
sunt active

SCU:
S1:verde
S2:verde
PROG:

SCU:
S1:verde
S2:verde
PROG:
Terminal:

Nu functioneaza (tastatura
nu functioneaza, nu aveti
imagine pe ecranul LCD)

SCuU:
S1:verde
S2:verde
PROG:
Terminal:

Nu functioneaza (tastatura
nu functioneaza, nu aveti
imagine pe ecranul LCD)

SCU:

S1:verde

S2:verde

PROG: rosu intermitent

SCU:
S1:verde
S2:verde
PROG:
Terminal:

tastatura functioneaza, nu
primeste apel.

Panou exterior:

Emite semnal de eroare
pentru terminalul respectiv.

wn

CU:
S1:verde
S2:verde
PROG:

SCU:
S1:verde
S2:verde
PROG:

Scurtcircuit Tn instalatie intre

[+Uv ] si[GND]

Conexiunile i
inversate la bornele
terminalului video

Conexiunile Si
sunt inversate la intrarea sau
iesirea dozelor de derivatie
video de pe etajele afectate

Conexiunea de la
terminale sau de la dozele de
derivatie de pe etaje este

conectatd la [+14V| sau

Lipsa conexiune la
bornele terminalului sau firul

interupt pand la

bornele terminalului.

-Tensiunea masurata la

bornele terminalului ([+14V |si

) mai mica de +12Vc.c.

-Cablul folosit este impropriu
(rezistenta mare pe fire)
-Consum mare pe instalatie,
numar mare de terminale
instalate.

- Lipsa tensiune intre bornele

[+Uv]si ale terminalelor.

- Lipsa conexiune|Vout|la
bornele panoului exterior sau

la bornele[Vin|sau[Vout]ale

Se identifica locul cu
scurtcircuit.

Se remediaza defectul si se
reporneste instalatia.

Se corecteaza conexiunile in
terminal.
Se reporneste instalatia

Se localizeaza defectul. Se
corecteaza si se respectd
aceleasi culori pentru
conexiuni in toata instalatia.

Se localizeaza si se remediaza
defectul.

Se reporneste instalatia.

Se verificd stingerea LED-ului
PROG de pe SCU.

Se conecteaza la
terminal sau se verifica
continuitatea firului de
la doza de derivatie audio-
video la terminal.

-Se monteaza o sursa de
alimentare suplimentara la
capatul instalatiei.

-Se verifica calitatea cablului
utilizat. Se recomanda cablul
UTP CAT5e,
AWG24(8,50/100m/1fir).

- Se verifica conexiunea +Uv
intre SCU - doze de derivatie
video - terminale.

- Se localizeaza si se
remediaza defectul.
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Pe durata apelului si/sau a

Firele conectate la bornele

convorbirii imaginea pe SCU: /si nu sunt
13 ecrar\ulvtermir.malu.lui S1:verde torsadate péné in apropierea Se localizeaza defectul si se
prezinta dungi orizontale S2:verde bornelor (pani la c.c.a. 1 cm remediaza.
sau oblice, fixe sau mobile PROG: fatd de borne)
(moar) ’
Jumperul JP1 de pe SCU este
DECONECTAT. La fiecare
apasare a tastei .
La comanda repetata de MONITORIZARE, imaginea Con'e'cta'gl leJmperulJPl
L . SCU: . ; Verificati ca la comanda
monitorizare de pe orice = pe ecranul terminalului se va M s
. . . S1:verde K . . repetata de monitorizare,
14 | terminal video instalat, schimba de la imaginea . R
S2:verde imaginea pe ecranul

provenita din panoul exterior . Lo A
PROG: . . terminalului ramane
video la ecran stins (albastru) . <
. PR . .... |neschimbata.
(pe intrarea “Vin 2” a Unitatii
centrale nu aveti conectat nici

un semnal video).

5 UTILIZARE

imaginea dispare (ecran
LCD albastru)

5.1 Instructiuni de siguranta in utilizare

Nu loviti ecranul de sticla cu obiecte dure!
Daca ecranul frontal din sticla se fisureaza, NU atingeti produsul!

5.2 Utilizarea terminalelor VIDEO smart si smart+

\ 5.2.1 Utilizarea terminalului VIDEO smart: VTM.353.ROB(W)

1 STAND-BY
Tastatura este stinsa.

La prima atingere, tastatura se lumineazad,iar terminalul poate primi comenzile urmatoare:

- ~— MONITORIZAREAUDIO-VIDEO

- +SELECTIE CAMERAVIDEO

w Durata monitorizarii: 10 sec.

Prin atingerea acestei taste, puteti vedea si asculta ce se intamplad la intrare, in fata panoului exterior.
Monitorizarea nu este posibilda dacd un alt terminal din instalatie este apelat, in convorbire sau
monitorizare.

// Daca sunt montate mai multe camere video, apasarea succesiva a tastei schimba camera prin care se
monitorizeaza.

REGLAJVOLUM SAU
=) "TERMINALTNCHIS”
Prin atingeri succesive ale acestei taste se parcurg cele 3 trepte de volum: maxim (LED alb), mediu (LED
alb - rosu) si inchis (LED rosu). LED-ul rosu va ramane aprins permanent, pana cand se apasa din nou
e tasta.

Stand-by

)
Jj 2 APELARESICONVORBIRE

Durata de apelare: maxim 1min.

~— RASPUNDE LA APEL

Durata convorbirii: maxim 2min.

£l

LEDul tastei clipeste iar displayul afiseaza imaginea preluatd din camera video a panoului exterior. Prin
atingerea tastei se deschide comunicatia. LED-ul nu mai clipeste.
Nu atingetitasta — pe durata convorbirii.
//1n cazulin care aveti mai multe terminale in paralel,in momentul apelului suni toate.
Intra apoi in convorbire terminalul de la care raspundeti,iar celalalt revine in stand-by.

~— TNCHEIE CONVORBIREA FARAACCES!
Adoua atingere a tastei inchide convorbirea fara acordarea accesului si terminalul revine in stand-by.
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Convorbire

3 ACCES

ACCES SI

TNCHEIE CONVORBIREA!
Tn urma comenzii,yala este deblocatd pe durataa 1...10 sec. pentru aacorda acces vizitatorilor.
//Nu puteti acorda accesul daca nu ati avut in prealabil o convorbire.

5.2.1 Utilizarea terminalului VIDEO smart+ : VTM.354.ROB(W)

Are aceleasi functiuni ca si terminalul smart si in plus:

4 AUX

0— SEMNALIZARE USADESCHISA

La 30s de la actionarea yalei, in cazul in care usa nu s-a inchis, tasta clipeste intermitent, semnalizand
astfel ca usa/poarta a ramas deschisa. Optiunea este disponibila numai daca yala de acces poate sa emita
un semnal de usa deschisa catre unitatea centrala.

— COMANDAAUXILIARA
Indiferent de starea terminalului: monitorizare, apelare sau convorbire, aceasta tastd poate actiona o
automatizare conectatad la instalatie: poarta de acces auto sau garaj,un sistem de iluminare, etc.

5.3 Utilizarea panoului exterior VIDEO smart : VPM.1(2)(3)S(F)0.ROB

BEBEERE

1STAND-BY
Tasta de apel si numele locatarului sunt iluminate permanent.
LED-ulrosuintermitent semnalizeaza prezenta monitorizarii video.

2 APELARE SICONVORBIRE

Durata de apelare:maxim 1 min.
Durata convorbirii:maxim 2 min.

Atingetitasta/d corespunzitoare locatarului ciutat.

Apelarea locatarului este semnalizata acustic.

Puteti opri apelul daca atingeti din nou pe tasta A aferentd. Dac locatarul raspunde, se intra in
convorbire.

Daca se acorda accesul, panoul emite un semnal acustic si smbolul@ clipeste in culoare verde si
yalaramane deblocata pentru maxim 10 secunde.

Daca locatarul nu raspunde,dupd un minut panoulrevine in stand-by.

3 ACCES =

Se atinge tag-ul de zona panoului exterior marcata cu smbolul@ Daca tag-ul a fost
programat pe panou, yala se deschide si simbolul clipeste in culoare verde. Tn caz contrar,
panoul emite un semnal acustic de eroare [geeeees], iar Usa ramane fnchisa.
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INTRETINERE

Panourile exterioare trebuie ferite de substate corozive, var sau socuri mecanice.

Terminalele trebuie ferite de apa, var sau orice substante lichide, socuri mecanice, aburi, pulberi, etc.

Componentele instalatiei pot fi curdtate cu o carpa din bumbac, moale.

Acumulatorul conectat cu unitatea centrald se va inlocui dupa expirarea duratei de viata sau in caz de defectare a acestuia.
Unitatea centrald asigura incdrcarea acumulatorului atata timp cat acesta nu este defect. Starea acumulatorului este
indicatd de semnalizdrile LED-ului S1 (vezi cap. 2, pct.2.3.3.) si avertizare sonord in caz de defect.

GARANTIE

Se acordd garantie conform legilor in vigoare, pe baza dovezii de achizitie si in cazul folosirii instalatiei conform cartii
tehnice. Garantia nu acopera TAG-urile de acces, acestea fiind materiale consumabile.

NU SE ACORDA GARANTIE pentru: instalare si exploatare necorespunzatoare, deteriorari voite, furt, foc,
calamitate naturald, interventii neautorizate in instalatie, neprotejarea componentelor instalatiei in cazul
executarii de lucrari de renovare in cladire.

Instalatiile ELECTRA smart pentru clddiri tip vild sunt realizate in conformitate cu standardele EU si poartd marcajul de
conformitate CE.

PRODUCATOR

S.C.CELECTRASRL.L.

Bd. Chimiei nr. 8 | lasi - 700291 | ROMANIA
J22/1225/1991 | RO 1962470 | Cap. Social 257.000 lei
Tel. +40 232 214.370 | Fax +40 232 232.830
clientfeedback@electra.ro | www.electra.ro

CE RoHS &
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Anexa: dimensiuni de gabarit(mm)

Panou exterior montat aparent: VPM.1(2)(3)S0.ROB
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Terminale video smart si smart+ : VTM.353(4).ROB (W)
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Doze: VCB.2DN.ROW, VSB.2DN.ROW
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SL=CTRA smart
Note




ZL=CTRA smart
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