Shoard

Modul control access
pentru o usa uni-directionala

DESCRIERE

Shoard este un mind modul de controd acces pentru o usa uni-directionala. Functio-

neaza cu orce cliitor Wiegand 26-37bit. Modulul esta echipat un cu microprocesor g riD @
Atmal ce confera o stabilitate buna si o durata mare de folosine. Suporta pana la 1000 OFEN
da utilizator, transferablli prin interfata Wiegand pe alte module (SBoard, S1-X). & Sboard HO
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Configurarea sa face cu ajutorul telecomenzil IR Incluse.
NC &

CARACTERISTICI

# Un releu (umediuscat)

* Programare cu telecomanda IR

+ Modurl acces multiphe: card, PIN, card/PIN, card+PIN, multl card/PIN

+ Functioneaza cu orice cltitor Wiegand (26-37bit, salectabil): EM, HID, MIFARE, etc.
* Sg poate conacta cu tastaturi pe 4/8 biti (ASCIl) sauw 10 biti {numar virtual « amulat)
* Inrolare cardur in bloc {card master adaugare/stergere)

« LED stame

* Deschidara usa temporizata de la 1la 99sec (initial 5 secunde)

* Temperatura de functionare scazuta (-40°C)

SPECIFICATII

* Tanziune de alimantara: 9=-18Vee, 40mA max. In repaus
* Barclna maxma releu: 24

* Capacitate utilizaton: 1000

* Cartele compatibile: EM sl HID 125Khz, Wiegand 26bit
+ Distanta de citire: 3«10cm

+ Conector: lasire relau, buton lesinre

» haterial: ABS

* Tamperatura: -40°C - 60"C, umiditate 0-90%

+ Dimensiuni: LESmm x W54mm x H18mm.

= Grautate: 40g (100g ambalat)
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