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1. Continut pachet
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Unitate de exterior
unidirectionala cu
deblocare electronic3,
acoperitoare pentru
ploaie si cititor RFID

Unitate de interior
color de 7 inch si
fixare pe perete

3\

. . Chei RFID pentru
Sistem de alimentare cu identificare si deblocare

sistem integrat nepolarizat electronici. 5 chei

de date, Fixare cu sind pe albastre pentru utilizator
perete sau EN 50022 DIN si 2 pentru configurare

(rosie si galbena).

1.1 Accesorii incluse

2 x Suruburi si dibluri pentru KR-7Q

4 x Suruburi si dibluri pentru montarea acoperitoarei de ploaie pe perete
4 x Suruburi pentru montarea unitatii KR-H pe acoperitoarea de ploaie

1 x Mini-surubelnita pentru ajustarea unghiului camerei

2. Descrierea produsului

KRUG KR-VDP72K este un kit video de deschidere a usii compus din 1 unitate de
exterior unidirectionald, 1 monitor de interior color de 7 inch si 1 sursa de alimentare.

Are functii diferite, cum ar fi monitorizare strada, posibilitate de convorbire cu
vizitatorul, deschidere electronica a usii si intercomunicare cu alte unitati interioare.
Este un sistem ideal pentru a fi instalat in case unifamiliale, birouri sau cladiri
individuale.

in plus, datorita tehnologiei RFID, este posibila deschiderea electronic a usii prin
utilizarea cheilor incluse in pacher si fara a fi necesar sa apelati.

Kit-ul KRUG KR-VDP72K poate fi extins cu o alta unitate exterioara si doua unitati de
monitorizare interioara. n acest fel, devine un sistem ideal pentru comunicarea
interna sau doar pentru a deschide din puncte diferite. De asemenea, este posibil sa
adaugati o a doua unitate de exterior pentru a deschide usi suplimentare si pentru a
primi apeluri externe de acolo.

2.1 Caracterisitici generale

+ 2 fire nepolarizate

* Unitate exterioara rezistenta la apa cu reglare a camerei video si rezistenta la
oxidare (tratata cu otel inoxidabil).

* Senyitivitate buna si ajustarea volumului unitatii exterioare.

* Monitor interior de 7 inch color, extra subtire.

* Unitate interioara cu posibilitate de reglare a luminozitatii si culorilor.

* Unitate interioara cu posibilitate de reglare a difuzoarelor.

« Unitate interioara cu posibilitate de reglare a tonurilor de apel.

* Butoane cu iluminare pe fundal.

* Deblocarea usilor prin folosirea cheilor RFID albastre.

* Sistem extensibil. Este posibila conectarea unui numar total de 2 unitati
exterioare (una configurata in modul secundar) cu un numar total de trei
monitoare (doua dintre ele configurate in modul secundar).

* Functie de interfon intre toate monitoarele de interior.

* Functie de monitorizare. Este posibila vizualizarea si ascultarea evenimentelor
din strada fara apelare.



2.2 Control si conexiuni Unitate interioara

Unitate exterioara

N'eeo "
L S
MICROFON []
== L
CAMERA COLOR CU UNGHI AJUSTABIL ! ""2’"' B
CONEXIUNE MAGISTRALA DE DATE
CONEXIUNE YALA ELECTRICA 5 .
LED-URI INFRAROSU PENTRU TIMP DE NOAPTE
CONEXIUNE BUTON DE DESCHIDERE EXTERN
REGLARE VOLUM
SENZOR RFID . i, . BN
BUTON APELARE P @
@ MOCROFONUL MONITORULUI @ INTRARE MAGISTRALA DE DATE
@ BUTON DE MONITORIZARE @ [ESIRE MAGISTRALA DE DATE
@ BUTON DESCHIDERE USA @ REGLARE NIVEL DIFUZOR
Sursa de alimentare (KR-PS) @ BUTON INTERCOM @ REGLARE CONTRAST
@ BUTON COMUNICARE @ REGLARE LUMINOZITATE
@ MONTARE PE PERETE @ REGLARE VOLUM APEL

< >—————————— MAGISTRALA DE DATE (4 LINII)

3. Masuri de securitate si precautie

E Produsele marcate cu acest simbol nu trebuiesc aruncate la gunoi. Ele se
recicleaza folosind un punct dedicat de reciclare.

CONECTORI ELECTRICI DE INTRARE . . . . . .
(FAZA, NULL, IMPAMANTARE) P :Fr)r;l():?;ﬁjze;femarcate cu acest simbol sunt complet reciclabile folosind centrele

c E Produsele marcate cu acest simbol se supun normelor Uniunii Europene.



3.1 Instalare si manipulare

* NU strangeti excesiv suruburile niciunui dispozitiv

+ NU atingeti niciun dispozitiv cu mainile ude
« Evitati scaparea si lovirea oricarui dispozitiv

* NU curatati niciun dispozitiv cu produse corozive

* Dupa ce terminati instalarea si montarea sistemului inlaturati folia de protectie

impotriva zgarieturilor

* Daca detineti un sistem cu mai mult de o unitate exterioara sau interioara, va
rugam sa cititi capitolul 4.8, “Sisteme extinse”.

3.2 Circuit electric

+ NU conectati la reteaua electrica in timp ce faceti conexiunile electrice.

« Verificati primul fir electric inainte de a va conecta pentru prima data la priza pentru a

evita deteriorarea echipamentului.

« Asezati dispozitivele departe de interferente electromagnetice (antene, amplificatoare,
motociclete, motoare etc.)

4. Instalarea sistemului

4.1 Diagrame de conexiuni

Kitul este destinat pentru a fi montat sub urméatoarele configuratii:
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in plus, sistemul permite conectarea de pana la doua unitati exterioare si pana la trei
unitati interioare in total. Exista posibilitatea de a monta diferite topologii in functie de

distributia fizica a cerintelor cladirii.
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Q Acestea ar fi dimensiunile standard de montare:

Unitate interioara 1 Unitate interioara 2 Unitate interioara 3 \%I . .
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Instalati baza placii in spatiul oferit de acoperitoarea de ploaie, trecand cablul cu doua

| IYaIé . electrics fire. Scoateti placa din otel inoxidabil pentru a regla unghiul camerei si a realiza
Unitate exterioara 1 ©1€CtCa ypitate exterioara 2 conexiunile electrice.
100-240 Vac
4.2 Caracterisitici si lungime maxima recomandata
pentru cabluri
SECTION S
KR-7Q KR-PS CABLE AWG _ O
KR-H 40 m 10m - -
0,2 mm? 23 -24 ] I
KR-7Q - 50 m (
KR-H 80 m 30m \J
0,5 mm? 20 52
KR-7Q - 70m |
KR-H 100 m 30m N
1 mm2 17
KR-7Q - 100 m
In orice caz, cablul nu este recomandat sa depasseasca distanta de 100 metri intre cele Trtleceltltcablurlle prin 9r|f!|(:lu §! r;)allza'lgl ccl)netx {urjllt-z..t:ntace?t r’rloment ttrebgle s?].l(;"atl n
mai indepirtate dispozitive. calcul trecerea conexiunilor pentru yala electrica si butonul extern pentru deschidere

(daca este cazul).

Reglati unghiul camerei.

4.3 Instalarea unitatii exterioare

- . . R - o Amplasati peste conexiuni acoperitoarea de protectie din plastic, ingurubati panoul pe
Fixati acoperitoarea de ploaie pe perete trecand cablul cu doua fire prin orificiu

acoperitoarea de ploaie si la final acoperiti-l cu placa din otel inoxidabil.



4.4 Instalarea unitatii interioare

Faceti conexiunile si fixati suportul de montare pe perete cu ajutorul suruburilor incluse
in pachet. Puteti folosi suportul de montare si ca ghidaj pentru a pozitiona suruburile.

Treceti cablurile sprin suportul de perete si asezati monitorul pe acesta.

4.5 Instalarea sursei de alimentare

in cazul in care folositi un sistem cu sind DIN EN50022, fixati sursa culisind manerul si
facand conexiunile electrice

in cazul in care nu folositi un sistem cu sina deschideti sursa si introduceti suruburile
prin gauri

Odata ce toate elementele au fost conectate si verificate sistemul se poate conecta la
sursa de alimentare.

4.6 Conectarea yalei electrice

Unitatea exterioara KR-H asigura o alimentare de 12V DC (curent continuu) pentru yala
electrica. Alimentarea este oferita doar pentru 1 secunda atunci cand comanda este data
de la unitatea interioara.

Pentru conectarea acesteia va rugam consultati capitolul 2.2 - Control si conexiuni.

4.7 Conexiune cu un buton extern pentru deschidere

Unitatea exterioara poate fi conectata si la un buton exterior dedicat deschiderii usii.
Pentru conectarea acestuia va rugam consultati capitolul 2.2 - Control si conexiuni.

Please consider passing its connection cables prior to mount the pannel onto the wall

4.8 Sisteme extinse

Un sistem extins este un sistem ce contine mai mult de o unitate exterioara sau interioara.
Kit-ul KR-VDP72K este deja configurat si poate fi direct instalat.

Fiecare sistem contine o unitate interioara si una exterioara configurate ca principale.
Toate celelalte dispozitive trebuiesc configurate ca secundare.

4.9 Codificare dispozitive

Pentru a realiza procesul de codare al dispozitivelor este necesar sa apasati diferite
butoane atat pe unitatea interioara dar si pe cea exterioara intr-o perioada scurta de
timp (in urmatoarele 30 de secunde de la amimentarea sistemului)

Este indicat ca pentru aceasta operatiune sa conectati dispozitivele temporar pe o
distanta mai scurta (5m).

FOARTE IMPORTANT: Toate operatiunile urmatoare trebuiesc efectuate imediat in
urmatoarele 30 de secunde de la alimentarea sistemului

A) Configurarea unitatii principale de exterior

Unitatea exterioara este configurata ca principala din fabrica. Nu necesita codificare. O
posibila a doua unitate trebuie sa fie codificata ca secundara.

B) Configurarea unitatii exterioare secundare

Apasati soneria unitétii exterioare. Vor fi auzite 4 sunete. in acest moment, opriti-va din
apasarea soneriei. Apasati din nou soneria si doua sunete vor fi auzite la unitatea
interioara. Apasati din nou si timp de cel putin trei secunde vor fi auzite cele patru
sunete. Din acest moment, unitatea este configurata ca secundara.

C) Configurarea unitatii principale de interior

Dupa efectuarea conexiunilor si conectarea sursei de alimentare, apasati tasta ,cheie”
timp de cel putin 3 secunde si se vor auzi 4 tonuri. Apasati tasta de apel de la unitatea
exterioara. in acest moment unitatea interioara va face un sunet si va afisa imaginea.
Apasati din nou tasta de apel de la unitatea exterioara. Vor fi auzite patru tonuri. In acest
moment unitatea interioara este setata ca principala.
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Monitorul inclus in acest kit este deja configurat ca pricipal. in cazul in care se va folosi
al 2-lea monitor, acesta trebuie configurat ca secundar (punctul D). Monitoarele
cumparate separat de acest kit sunt deja configurate ca secundare.

D) Configurarea unitatii secundare de interior.

Dupa efectuarea conexiunilor si conectarea sursei de alimentare la retea, apasati tasta
Jtelefon” de la unitatea de interior timp de cel putin 3 secunde. Se vor auzi 4 tonuri pe
unitatea de interior. Apasati tasta de apel de la unitatea de exterior. in acest moment,
monitorul va emite un sunet dar nu va afisa imaginea. Apasati tasta de apel de pe
unitatea de exterior din nou, timp de 3 secunde si se vor auzi 4 semnale pe monitor. in
acest moment, monitorul va fi configurat ca unitate secundara.

Verificarea codificarii echipamentelor

A) Unitate de exterior.

Pentru a verifica unitatea exterioara ce este setata ca principala sau secundarg, apasati
butonul de monitorizare (@) odata. Imaginea de pe dispozitivul principal exterior va fi
afisata.

Pentru a verifica unitatea exterioara ce este setata ca Isecundara, apasati butonul
de monitorizare pana cand imaginea de pe panoul exterior secundar este afisata.

B) Monitor interior.

Cand sistemul este corect configurat nu exista diferenta intre unitate interioara princi-
pala si secundara. Totusi, daca este conectata doar o singura unitate interioara folositi
urmatoarea procedura: Apasati butonul de apel. Daca se afiseaza imagine si se aude

sunet, monitorul este configurat ca principal. Daca se aude doar audio, este configurat

ca secundar.

5. Reglare sistem

Odata efectuata prima instalare, faceti urmatoarele reglaje:

5.1 Unitate de exterior

Reglati unghiul camerei unitatii de exterior pentru a obtine cele mai bune cadre posibile
ale imaginii din strada.

Reglati nivelul volumului unitatii de exterior folosind potentiometrul din partea frontala.
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5.2 Unitate de interior

* Reglati luminozitatea, contrastul si culoarea afisajului monitorului.
* Reglati volumul apelurilor si in convorbire pentru unitatea de interior.

5.3 Codarea cheilor RFID

Kit-ul KR-VDP72K include cu un numar total de 7 chei RFID care por fi conectate si
deconectate in orice moment. Chei suplimentare pot fi conectate in caz de pierdere.

« chei albastre pentru deblocare normala (chei utilizator).
+ 1 cheie galbena pentru cresterea numarului de chei de utilizator (conectare).
+ 1 cheie rosie pentru scaderea numarului de chei de utilizator (deconectare).

Cheile albastre incluse in kit sunt inregistrate deja in unitate. Mai jos sunt detalii privind
procesul de conectare si de deconectare in cazul achizitionarii de chei noi. Acest proces
presupune demontarea si deschiderea panoului exterior pentru a putea accesa partea
electronica.

Mod normal
Mod configurare

Imaginea partii din spate a panoului exterior
O O deschis

A) Codarea cheilor galbene si rosii

1. Cu unitatea de exterior deconectats, setati indicatorul cardului de citire in pozitia
de configurare (presupune scurtcircuitarea terminalului al doilea si al treilea).

2. Conectati unitatea externa la sursa de alimentare.

3. Treceti cheia galbena prin cititorul frontal. Se va auzi un sunet scurt iar ledul va
ramane pe culoarea rosie. Cheia galbena este setata.

4. Treceti cheia rosie prin cititorul frontal. Se va auzi un sunet scurt, iar ledul nu se va
aprinde. Cheia rosie este setata.

5. Deconectati din nou unitatea de exterior de la sursa de alimentare si setati
racordul inapoi in modul normal (scurtcircuitati primul si al doilea pin).

12



B) Codarea cheilor albastre

1. Adaugarea cheilor de utilizator:

lin modul normal, treceti cheia galbena prin cititorul frontal. Se va auzi un sunet
scurt In acest moment, treceti cheile albastre pe care doriti s le conectati. La
trecerea fiecarei chei prin cititor se va auzi un sunet. Dupa ce terminatj, pentru a
finaliza procesul, treceti iar cheia galbena prin cititor.

2. Stergerea cheilor de utilizator:

in modul normal, treceti cheia rosie prin cititor. Se va auzi un sunet scurt. in acest
moment treceti cheile albastre pe care doriti sa le deconectati de la unitate. La
trecerea fiecarei chei prin cititor se va auzi un sunet. Dupa ce terminatj, pentru a
finaliza procesul, treceti iar cheia rosie prin cititor.

5.4 Configurarea timpului de deschidere

Sistemul permite selectarea timpului de deblocare electronica la trecerea cheii de
utilizator. Acest timp poate fi setat la 1 secunda sau la 5 secunde. Pentru aceasta ajustare
este necesar sa utilizati al doilea racord.

Timp de deschidere 1s Detaliile configuratiei pinilor aflati

in interiorul panoului exterior

Timp de deschidere 5s e o o o

Cu panoul exterior deconectat, setati racordul sa scurtcircuiteze al 4-lea si al 5-lea pin
pentru timp de deschidere de1 secunda sau al 5-lea si al 6-lea pin pentru 5 secunde.

6. Instructiuni de operare

A. Apel din afara:

Dupa apasarea tastei de apel de la unitatea de exterior, unitatea de interior va suna, iar
imaginea vizitatorului va fi afisata pe ecranul monitorului.Apasati tasta pentru a stabili
comunicarea timp de 60 de secunde. O data finalizata conversatia, apasati din nou tasta
pentru a inchide.

in cazul sistemelor extinse cu o unitate de exterior si doua unitéti interne.

- Dupa apasarea tastei de apel la unitatea de exterior la un apel deja stabilit intre unitatea
externa si cea interna, cea de-a doua unitate externa va emite un sunet.

- De asemenea, in cazul in care butonul de apel al unitatii exterioare este apasat, toate
unitatile din interior vor suna si vor arata imaginea vizitatorului pana cand o unitate de
interior preia apelul folosind butonul . Odata ce se intampla acest lucru, toate celelalte
unitati vor intra in modul de asteptare (standby).

13

B. Apel intre diferite unitati interioare (intercom):
Apasati butonul pentru a apela alte unitati interioare. Celelalte unitati interioare vor
suna fara a afisa imagini pe ecran. Apasati butonul pentru a prelua si inchide apelul.

C. Monitorizarea exteriorului:

Apasati butonul pentru a vizualiza imaginea strazii unitatii exterioare principale.
Apasati din nou pentru a inchide. in cazul in care apasati orice buton, imaginea va
disparea dupa 30 de secunde. Fiind in modul monitor este posibil sa comunicati sau sa
deschideti usa 1n cazul in care utilizatorul doreste s& monitorizeze unitatea exterioara
secundara (daca este instalatd), mentineti apasat butonul pana cand imaginea este
afisata.

D. Folosirea cheilor de utilizator:

Cu sistemul conectat, cand treceti cheia albastra de utilizator aproape de panoul frontal al
unitatii exterioare (cititor RFID), sistemul se va debloca zala electronica pentru timpul
programat (1 sau 5 secunde).

7. Depanare

A. Cand nu exista imagine sau sonor
« Asigurati-va ca toate conexiunile sunt efectuate si stranse.
« Asigurati-va ca difuzoarele sau camerele video nu contin praf si alte obiecte.
« Asigurati-va ca volumul unitatilor de exterior si interior este corect.
« Asigurati-va ca nu exista dispozitive magnetice ce interfereaza cu microfoanele sau
difuzoarele.

B. Sistemul de deblocare al usii nu functioneaza
+ Asigurati-va ca toate conexiunile sunt efectuate si stranse.
« Asigurati-va ca tensiunea necesara yalei electrice poate fi asigurata de sursa de
alimentare.

C. Nu puteti auzi sunetul din exterior, dar puteti auzi tonul de apel
+ Asigurati-va ca toate conexiunile sunt efectuate si stranse.

« Apésati tasta de convorbire (%)

D. Puteti auzi si vedea ce se intampla afara, dar nu puteti comunica

« Apasati butonul de convorbire pentru a stabili comunicarea in ambele sensuri.
Doar apasand butonul monitorului, comunicarea se stabileste de la unitatea exterioara
la unitatea interioara. Asigurati-va ca toate conexiunile sunt realizate si stranse.

E. Unitatea exterioara nu deschide blocarea electronica

« Asigurati-va ca folositi o cheie de utilizator albastra.
* Asigurati-va ca aveti cheia inregistrata in aparat.
* Verificati ca sistemul se deschide cu alte chei albastre.
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8. Specificatii tehnice

Referinta ME- 7Q
Format ecran mm /" 178 /7
Dimensiune ecran mm 154 x 87
Rezolutie ecran Pixels 800 x 480
Dimensiune punct mm 0,064 x 0,179
Timp de monitorizare s 30+10%
Timp convorbire s 60 £10%
Terminale BUS, BUS
Tensune de alimentare Vdc 24
Consum (asteptare) w <0,8
Consum (functionare) w <5
Temperatura de functionare C -10 ~ +40
Interval de lucru - umiditate % Hum 10~ 90
Dimensiuni mm 214x151x21,5

Referinta ME- H
Ajustare unghi camera video ° +15
Distanta infrarosu m <4
Luminozitate Lux 1
Rezolutie Linii 700 (CMOS)
Unghi de vizualizare ° 69

Numar de butoane 1

Cititor RFID 1
Temperatura de functionare °C -10 ~ +40
Interval de lucru - umiditate % Hum 10 ~ 90
Terminale BUS, Yala, Buton de deschidere exterior
Tensune de alimentare Vdc 24
Consum (asteptare) w <1
Consum (functionare) w 3,6
Certificare protectie IP54
Dimensiuni (cu acoperitoare de ploaie) mm 148 x 152 x 63
Dimensiuni (fara acoperitoare de ploaie) mm 141 x 146 x 35
Referinta ME- PS
Tensune de alimentare (intrare) Vac / Hz 100-240 / 50-60
Tensune de alimentare (iegire) Vdc 24
Curent maxim (iesire) A 1,5
Putere maxima w 36
Temperatura de functionare °C -10 ~ +40
Interval de lucru - umiditate % Hum 10 ~ 90
Terminale electrice primare L, N, GND
Terminale electrice secundare BUS x 4
Fixare Sina / Montare pe perete
Dimensiuni mm 114 x 90 x 60
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